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Máquina de Inyección de Plástico HX466 

Parámetros  

Modelo: Hx(*)466/3100 

Tabla de Parámetros Técnicos A B C 
Diámetro del Tornillo mm 75 80 85 
Ratio L/D del Tornillo L/D 21.3 20 18.8 
Capacidad de Inyección (Teórico) cm3 1634 1860 2099 
Peso de Inyección (Ps) g 1495 1701 1921 
Presión de Inyección MPa 191 168 148 
Tasa de Inyección g/s 382 435 491 
Capacidad de Plastificación g/s 52 57 62 

Unidad de 
Inyección 

Velocidad del Tornillo rpm 150 
Fuerza de la Grapa KN 4660 
Trazo de Abertura mm 780 
 Altura Máx. del Molde mm 820 

Unidad de 
Sujeción 

Altura Mín. del Molde mm 300 
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Altura Entre la Barra de 
Sujeción (W × H) mm 770 × 770 

Fuerza Extractora KN 120 
Trazo Extractor KN 200 
Número Extractor n 13 
Presión de la Bomba MPa 16 
Potencia del Motor KW 45 
Potencia del Calentamiento KW 24 
Dimensiones de la Máquina (L × 
W × H) m 8.4 × 2.08 × 2.4 

Peso de la Máquina t 18 

Otros 

Capacidad del Tanque de 
Combustible L 969 
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Tamaño del Modelo 

 

 


